13. Συντήρηση σκάφους.


Οι διαδικασίες που εφαρμόζονται για τη σωστή συντήρηση των πλοίων συγκεντρώνονται στους εξής πέντε τομείς:
1. Συντήρηση στον εξοπλισμό που προφυλάσσει την ανθρώπινη ζωή πάνω στα πλοία (σωτήριες λέμβοι, πυροσβεστικό σύστημα κ.α.)
2. Συντήρηση στο ίδιο το πλοίο.
3. Συντήρηση του συστήματος που προφυλάσσει από τυχόν μόλυνση του περιβάλλοντος.
4. Συντήρηση του μηχανικού εξοπλισμού που βρίσκεται πάνω στα πλοία.
5. Προσπάθεια για την τήρηση όλων των απαιτήσεων σωστής συντήρησης των πλοίων γενικά.


Το πρόγραμμα συντήρησης κάθε πλοίου αναπτύσσεται, εκτελείται, και εξετάζεται με γνώμονα τα δύο παρακάτω κριτήρια:
Α) Προγραμματισμένη Συντήρηση του Καταστρώματος Β) Προγραμματισμένη Συντήρηση των Μηχανημάτων

Κριτήρια Συντήρησης Πλοίων:
Ο τρόπος που γίνεται η συντήρηση των πλοίων και του μηχανικού εξοπλισμού τους καθορίζεται από τα παρακάτω τέσσερα κριτήρια:

Α) Υποδείξεις του κατασκευαστή Β) Απαιτήσεις της Εταιρείας ((I.S.M  CODE )
Γ) Εμπειρία των μηχανικών και χειριστών
 Δ) Νομικές απαιτήσεις και υποδείξεις
Η Προληπτική συντήρηση είναι η προγραμματισμένη συντήρηση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που έχει ως σκοπό να επιμηκύνει τη ζωή εξοπλισμού και να αποφύγει οποιαδήποτε μη σχεδιασμένη δραστηριότητα συντήρησης. Η προληπτική συντήρηση (PM) περιλαμβάνει το βάψιμο, τη λίπανση, τον καθαρισμό, τη ρύθμιση, και τη αντικατάσταση φθαρμένων κομματιών του εξοπλισμού για να επεκτείνει τη ζωής του και των εγκαταστάσεων. Επίσης, μεγάλος στόχος της χρήσης της προληπτικής συντήρησης, είναι να ελαχιστοποιηθούν οι διακοπές της παραγωγής ή χρήσης του
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εξοπλισμού μιας επιχείρησης (Break-Downs). Ούτε ο εξοπλισμός ούτε οι εγκαταστάσεις δεν πρέπει να φτάσουν σε σημείο να διακόψουν τις λειτουργίες τους.
Ένα προληπτικό πρόγραμμα συντήρησης πρέπει να περιλαμβάνει:

I. Μη καταστρεπτικές δοκιμές

II. Περιοδικές επιθεωρήσεις

III. Προσχεδιασμένες δραστηριότητες συντήρησης

IV. Συντήρηση για να διορθώσει τις ανεπάρκειες στον εξοπλισμό ή τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται μέσω της δοκιμής ή των επιθεωρήσεων.
Το ποσό προληπτικής συντήρησης που απαιτείται σε μια διεργασία ή παραγωγική διαδικασία ποικίλλει πολύ. Μπορεί να κυμανθεί από ένα γρήγορο έλεγχο μέσω της επιθεώρησης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού σημειώνοντας τις ανεπάρκειες για την πιο πρόσφατη διόρθωση μέχρι την επιτήρηση των υπολογιστών που διακόπτουν πραγματικά τον εξοπλισμό μετά από ορισμένες ώρες ή ορισμένες παραχθείσες μονάδες, κ.λπ. Πολλοί λόγοι υπάρχουν για την καθιέρωση ενός προγράμματος προληπτικής συντήρησης. Παρακάτω είναι μερικοί από αυτούς. Σε περίπτωση που ένας από αυτούς τους λόγους είναι παρόντες, ένα πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης είναι πιθανό να απαιτείται.
Λόγοι για προληπτική συντήρηση:
· Αυξημένη αυτοματοποίηση
· Απώλεια για την επιχείρηση λόγω στις καθυστερήσεις παραγωγής
· Μείωση των ασφαλιστικών παροχών για τον εξοπλισμό ή εγκατάσταση
· Παραγωγή ενός υψηλότερης ποιότητας προϊόντος
· Χρήση Just-in-Time στην παραγωγή
· Μείωση των πλεονασμών του εξοπλισμού
· Ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας
· Ανάγκη για ένα οργανωμένο, προγραμματισμένο περιβάλλον
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